ADL 403 K n J UTA
J UTA DAC H TH K Szegtomito folyadék

Tomit6éanyag JUTADACH és JUTATOP paraatereszto foliakhoz.

Egykomponensii oldészermentes poliuretan tomitéanyag, el A it
22° alatti tetGszerkezetek vizzaré tomitéséhez, az ellenlécek Vigytk fe a’ton'lllt.oany?f.;ot
ala az ellen léc folia feloli

oldalara kb 20 gr/fm

A tetdfoliat a szerkezeten ellenléccel kell biztositani, melynek
rogzitései azt atlyukasztjak. Deszkazat nélkiili szerkezetnél, a
hészigetelés kinyomhatja az alatéthéjazatot a héjalas
irdnyaba, ezaltal a csapadékot az ellen lécek ala vezeti. Minél
alacsonyabb a hajlassz6g a csapadék annal lassabban folyik le,
és a beazas veszélye is nagyobb.

Wil A’A’t’l’l’t’l’t’t

Megszilardulas el6tt tssiik

, , v sz , fel a lécet (kb 12 perc)
Ez megakadalyozhaté a JUTADACH THK szegtomitd folyadék

alkalmazasaval.

Hasznalhato poros és nedves feliileten is.

Alkalmazasa egyszerii és gyors.

Aktivalasi id6: 20 C°-on 50% kb. 12 perc
paratartalomnal
Kikeményedési id6 75 % 20 C°-on 50% kb. 24 6ra
paratartalomnal
Kikeményedésiid6 100 % kb. 7 nap o
Beépitési homérséklet : +7C° +35C° A tomitGanyag megduzzad,
Adagolas : kb. 20 gr/fm és eltomiti a réseket
Tartalom : 1000 gr
Kiaddssag : kb. 50 m
Tarolasi hémérséklet : +15C° +25C°
Tarolas eredeti csomagolasban max 1 év

Tarolas szaraz hiivés helyen az eredeti csomagolasban
+15 és +25 C° kozott .

Eltarthatdsagi id6, a gyartastol szamitva 12 hénap.

Raktarozas alatt a termék viszkozitasa nGhet.

Vyrobce: JUTA a.s., Dukelska 417 o A ==

www.juta.cz
www.tetofolias.hu
544 15 Dviir Kralové nad Labem, Ceska republika I ADL 403 K I www.jutateto.hu ™ .
www.teto-folia.hu —Www.tetofollas-hta




