1 JUTA

JUTADACH 115 ®

Haromrétegli, paraatereszto tetofolia

Termék leirasa:
-0 JUTADACH 115 héromrétegii erésen vizszigetelé

alatétfolia. Két nem szétt szilardsdgot biztosito , polipropilén
réteg kozott, egy diffuz foliaréteg.

-a JUTADACH 115 alkalmazhaté deszkdzatlan

tetdszerkezeten , érintkezés nélkiil, vagy kozvetleniil a
hészigetelésre fektetve. Abban az esetben ha a félia nem
érintkezik a hészigeteléssel , parazaroként miikodik.
Gondoskodni kell a megfelel6 szell6zésrol.

A tetéfolia biztositja a jo vizzarosdgot. Magas légdtereszté
képessége lehetévé teszi a jo szell6zést, szdrazon tartja a
tetdszerkezetet barmilyen idGjardsi kériilmények kozott.
Eltdvolitja a szerkezetbél a pdrdt, és egy olyan zdrt rendszert
hoz létre, mely megvédi a hészigetelést az es6tél, portdl,
porhotol, koromtol.

-a JUTADACH 115 beépitheté , beton, égetett cserép

valamint palafedés ald. Lehet haszndlni , fiiggéleges falaknal
szélfogokeént.
A legkisebb tetéhajldssz6g amire beépitheté 17 °. (9,64 %)

Beépitése:

A tetéfoliat sima tiszta és szaraz feliiletre kell fektetni.
FliggGlegesen vagy vizszintesen , kozvetleniil a szarufakra,
gylirodés mentesen. A fektetést az eresznél kezdjiik, haladva
a tetGcsucsig. A nyomtatasnak a fedés felé kell esnie. A féliat
a cseppentd lemezre ragasztani kell.

A féliasavokat min. 10 cm atfedéssel kell fektetni , és
lehet6ség szerint JUTAFOL SP 38 ragasztdoszalaggal
Osszeragasztani. Ezzel megakadalyozhatjuk a viz behatolasat
, és biztositjuk a félia szél elleni szigetelését. Ragasztashoz
PVC alapu ragaszté nem hasznalhato.

A membrant rozsdamentes laposfejii szegekkel , vagy
mechanikus tiiz6gép kapoccsal rogzitjiik a szarufakra. A
szarufak kozti tavolsag nem lehet nagyobb mint 1,2 m.

A faliat ellenléccel kell biztositani , melynek mérete min. 40
mm. Ez teszi lehet6vé a megfelels Iégrés kialakitasat, a folia
és a tet6fedés kozott. A lécek ala 22° alatt JUTADACH TPK

tomitd szalagot ajanlott ragasztani.

ADL 005

@ ﬁ@ PFM05CZ001

Tulajdonsdgok Szabvdny Me Erték
Hossz: EN 1848-2 (m) 50
Szélesség: EN 1848-2 (m) 1,5
Tekercssuly Kg min 9
Vastagsdg EN 1849-2 mm min.0,4
Egységnyi teriiletre juto
tomes: EN 1849-2 (a/m2) 120 (+-10)
Szakité szildrdsdg: EN 12311-1 (N/50mm) 260/150
g: EN 13859-1

(-25-30+70+40)

Vizgéz atviteli tulajdonsdg EN 12572 ) 0’ 02
Sd Erték EN1931
(-0,01/+0,015)
. - e cm
Viz behatolasi ellendllds: EN 20811 . >280
vizoszlop
P . EN 13501 .
Eghetdségi besorolds: EN 11925-2 (osztdly) E
Alkalmazdsi h6mérséklet: (c) -40/+80
. . o EN1928 .
Viz behatoldsi ellendllds: EN13111 (osztdly) wi1

Ha a féliat kémiailag impregnalt feliiletre, vagy az ala kivanjuk
beépiteni, akkor meg kell varni annak teljes szaradasat.

Biztositani kell a szell6zést az eresznél, valamint a tet6gerincnél.
Figyeljiink a részletekre, a fedés el6tt tavolitsunk el minden
szennyezGdést a foliardl, ami akadalyozhatja a szabad légaramlast,
vagy a viz lefolyasat. A tet6fedést a lehet6 legrovidebb id6 alatt
végezziik el. A tekercsek PE féliaba vannak csomagolva. Raktarozni
tiszta szaraz helyen kell . Ovni kell az UV sugarzastdl felhasznalds
el6tt, és a tetGszerkezeten is.

A TERMEKHEZ TARTOZO TELJESITMENYNYILATKOZAT AZ ALABBI ELERHETOSEGEN LETOLTHETO !
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