1 JUTA

KETOLDALU RAGASZTOSZALAG

TERMEKLEIRAS

A JUTADACH SP 38 specidlis hdléval erésitett
kétoldali akril ragasztoszalag.

Alkalmazhaté a JUTADACH és JUTADREN
tetofoliak ,félia savjainak 6sszeragasztasahoz.
Biztositja a megfelel6 kétést, és megakadalyozza
a viz bejutasat a féliasavok k6zé. Azonban nem
nyujt védelmet a nyomas alatti viz ellen.
Alkalmazasaval magasabb té6mitettség érhetd el ,
az alacsony hajlasu tetészerkezeteknél is.

A féliasdavok 6sszeragasztasdval a szerkezet
szélzarova tehetb. Alkalmazhato
gipszkartonozdsnal , a parazaro folia fémprofilra

ragasztdsadra.

m AJUTADACH SP 38 nedvességallé, UV-dllo .

BEEPITES

A JUTADACH SP 38 haszndlata el6tt gondoskodni
kell ,hogy a ragasztani kivant feliiletek szilardan

rogzitettek, tisztak, szdrazok ,simdk, zsir és

pormentesek legyenek. A hmérséklet az

alkalmazdshoz megfelel6 legyen.

A szalagot az alsé féliasdv szélére ragasztani, majd a
véddéfoliat eltavolitani és a felsé foliasavot ranyomni.
A ragasztas egyenletes, és gylirédésmentes legyen.
Alkalmazasi h6mérséklet min. 5 ° C.

TAROLAS

A tekercseket tiszta, szdraz helyen kell tarolni és ovni

kell a napfénytél, UV sugdrzastol.

Vyrobce: JUTA a.s., Dukelska 417
544 15 Dvir Kralové nad Labem, Ceska republika

ADL 401 K

JUTADACH SP 38 -

MUSZAKI ADATOK
Hossz: 50m
Szélesség: 38 mm
Vastagsdg: 0,20 mm
Csomagolds: 16 tek/doboz
Tdroldsi homérséklet: +5C° +25¢C°
Alkalmazadsi hémérséklet: +5C° +40¢cC°
Héadllésdg: -30Cc° +100cC°
Ragasztéagyag: POLIAKRILAT
Szin: Kék
Nyulds: 1000%
Nedvesség ellendllds: Permanens
Ragaszto szilardsdg: 200 N/25mm
Vizzdrds: 0,98gr/cm3
Dinamikus szakadads : 50 N/ cm?
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