1 JUTA

JUTAFOL NEO REFLEX Light

Erésen parazard folia fényvisszavero feliilettel

Termék leirasa:
A JUTAFOL NEO REFLEX Light polietilén

hdlderésitésii tetéfolia erésen fényvisszaverd specidlis
bevonattal .

Megakaddlyozza a pdra nagymértékii bejutdsat a
szigetelésbe. Felhaszndlhato lejtés lapos valamint
fiiggébleges szerkezeteknél. Megegyezik a paratémité
foliakkal. A reflex réteg emeli a paratémité tulajdonsdgot
és a beépitési utasitds betartdsa mellett, visszaveri a
sugdrzdsi ho részét az épiilet belsé terébe.

Négyrétegii anyagok ,melyek gézkétésii PE merevité
rdcsbol kétoldalt PE féliakasirozdssal, és also reflex
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polietilén rétegbdl dllnak. A haléerésités biztositja az anyag
szilardsdgat a kétoldali kasirozds visszaverd réteggel
biztositja /a helyes beépitési méd mellett/ vizszigeteld és
pdratémité tulajdonsdaga mellett részben a sugdrzdsi hé
visszaverddeését is. A folia ugy van feltekercselve,hogy az
adott munkatérben egyszertien le lehessen teriteni. A
bepiszkolodds ellen minden tekercs PE foliaba van
csomagolva. A foliak alapanyaguknak készénhetéen
tartésak, nem penészesednek, nem rothadnak, ellendllok és

egészségileg drtalmatlanok .

Beépitése:

A mddja megegyezik a paratomité foliak beépitésével. A
foliat ugy épitjiik be, hogy a fényvisszaveroé rétege a belso tér
felé iranyuljon. Hogy fényvisszaveré képessége biztositva
legyen, sziikséges a folia és az alulnézet vagy a kiilsé fal mds
anyaga kézott 4- 6 cm zdrt Iégrést . Ha nincs betartva a feliil
adott eljards a fdlia teljesiti a kell6 pdratéomité feladatdt, de
nem veri vissza a sugdrzdsi hé részét az épiilet belso terébe.
Abban az esetben ha a féliat egyenesen a fémprofil és
alulnézetre épitjiik be ajanljuk a pdaratémitét raragasztani a
fémprofilra JUTAFOL PROF szalaggal. A JUTAFOL REFLEX
pdratomité egyedi sdvjait 6sszeragaszthatjuk JUTAFOL SP 1
vagy reflex JUTAFOL SP AL 6sszekoté6 szalagokkal, melyek
biztositjak a perfekt pdarazdrlatot és a sdvszél leragasztdsdval
szebb kiilsét adnak.

A JUTAFOL REFLEX beépitésénél szaundba vagy mds magas
héfoku kérnyezetbe , sziikséges az alulnézeti elem és a folia

kézé min. 30 mm-es hészigetelést tenni.
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Tulajdonsdgok Szabvdny Me Erték
Hossz: EN 1848-2 (m) 50
Szélesség: EN 1848-2 (m) 1,5
Tekercssuly Kg 7,5
Vastagsdg EN 1849-2 mm min.0,2
Egységnyi teriiletre juto EN 1849-2 (9/m2) 1 00
témeg: g (+-10)
el EN 12311-1
Szakité szildrdsdg: EN 13859-1 (N/50mm) >230/>230
Vizgéz atviteli EN 12572
tulajdonsdg Sd Erték EN1931 i 200 (+-60)
‘o . EN 13501 ,
Eghetéségi besorolds: EN 11925-2 (osztdly) E
Alkalmazasi o
hémérséklet: () 4=

A folia szintjén a hémérséklet nem haladhatja meg a 80°C —ot. Ha
a JUTAFOL REFLEX foliat ugy épitjiik be hogy fém anyagot érint
/példdul trapézlemezt/ nem szabad hogy ez érintkezzen a félia
reflex anyagdval . A pdratémité ragasztdsat a falazatra JUTAFOL
MASTIC ragasztoval végezziik.

Felhaszndldsa megegyezik a JUTAFOL N pdratémité foliaval .
Abban az esetben ha a pdratémitét ugy haszndljuk fel ,hogy a
beerdsitési elemek athatnak a pdratémitén, nem ajanlunk ebbe a
szerkezetbe vilagito vagy elektromos elemeket beszerelni. A
foliakat olyan szerkezetbe ajanljuk ahol a belsé tér oldaldn
kimondottan magasabb a nedvesség vagy hémérséklet /magas
pdranyomds /, vagy a szerkezetnek korldtolt lehetésége van a
vizpdra kivezetésére. A termék veszélyes anyagot nem tartalmaz.

www.juta.cz
www.tetofolias.hu

www.jutateto.hu
www.teto-folia.hu
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