
 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magas hő és UV állóságú , speciális bevonattal ellátott , nagy 

páraáteresztő képességű tetőfólia. 6°-tól beépíthető. A megfelelő 

kiegészítők alkalmazásával , alkalmas vízzáró esőbiztos szigetelés 

kialakítására. 

o Egyszeresen vagy kétszeresen szellőztetett szerkezetekre 

o Közvetlenül fektethető a hőszigetelésre, vagy az arra épített diffúz 

deszkázatra 

o A tetőfedési szabályoknak megfelelően, deszkázatra fektetve , 

garantáltan vízzáró esőbiztos. 

o Speciális bevonatú tetőfólia 

o A fólia 6°-tól beépíthető 

o Nagy ellenállás a mechanikai sérülésekkel szemben 

o Ellenálló a kémiai impregnáló szerek, olajok, penészgombákkal szemben. 

o Szélzáró 

o Az integrált ragasztócsíkok megkönnyítik a munkát 

o Nem tartalmaz veszélyes összetevőket 

o UV ellenállás 9 hónap 

o Ideiglenes fedésre használható max 8 hét 
 

Területsúly : 270 g/m² 

Sd érték : 0,02 m 

Hőállóság : -40  /  +100   °C 

Tűzvédelmi besorolás : B 

Vízzáróság : W1 

Levegőbehatolási ellenállás : 0.0 m³/m² .h.50 Pa 

Szakító szilárdság: 310/230 N/5mm 

Szegszakító ellenállás : 130/140 N 

Polyészter fliz  funkcionális bevonattal 

 

1153 ACP 270-SD0,2 


