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SWISSROOF
PROTECT 

1156 ACP 270-SD0.02

Produktbeschreibung:

SWISSROOF PROTecT ist eine beschichtete Dachunterspannbahn,
welche bei Dachkonstruktionen eingesetzt wird, welche hohen
Temperaturansprüchen sowie einer langen Freibewitterungszeit
ausgesetzt sind. Die hohe Diffusionsfähigkeit ermöglicht ein
schnelles Rücktrocknungspotenzial der Dämmung. 

Technisches Datenblatt



Fassadenbahn nach  SIA 289.105:2010 ÖNORM / DIN eN 13859 Teil 2

eine diffusionsoffene Schalungsbahn aus Polyester und einer Funktionsbeschichtung. Anwendungsbereich auf belüfteten und unbelüfteten Dä-
chern. Die Bahn darf direkt auf Schalung sowie Wärmedämmung oder Sparren mit empfohlener Überlappung verlegt werden.
Das Produkt enthält keine Gefahrenstoffe. 
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Generell empfehlen wir durch die unterschiedlichen Verhältnisse von Witterung und Sonneneinstrahlung
eine unverzügliche eindeckung unserer Dach- und Fassadenbahnen sowie Dampfbremsen und -sperren.

SWISSROOF PROTECT
1156 ACP 270-SD0.02

EIGENSCHAFTEN METHODE EINHEITEN NOMINALWERT
TOLERANZ

MIN MAX
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Anwendungsbereiche
geeignet für hohe Temperaturansprüche und eine lange Freibewitte-n

rungszeit

geeignet für belüftete Dachkonstruktionenn

Verlegung auf vollgedämmte und geschalte Dachkonstruktionenn

Unterspannbahn, Unterdeckbahn, Schalungsbahn oder Fassaden-n

bahn

Behelfsdeckung max. 8 Wochen n

Freibewitterungszeit von 9 Monatenn

geeignet als regendichte Unterdachbahn bei Verlegung auf einern

Schalung 

(oder einer ähnlich stabilen Unterlage)

Produkteigenschaften
monolitische Spezialbeschichtungn

Verklebung der Überlappung mit Systemklebebändern cROSSn

winddichtn

schlagregendicht (TU Berlin) n

verlegbar ab einer Dachneigung von 6°n

hohe Festigkeit gegen Beschädigungenn

als PRO+ Version erhältlich (mit Selbstklebestreifen) PROTecT PRO+n

keine GefahrenstoffenZubehör

SWISSROOF PROTECT
1156 ACP 270-SD0.02

Imprägniertes Nageldichtband aus 

Pe-Schaum. 

Doppelseitiges Transferklebe-

band zur Verklebung von 

Überlappungen von Unterdach-

bahnen und zur selbstklebenden

Ausrüstung von schwer 

verklebbaren Oberflächen.

Liner: silikonisierte blaue 

PP-Folie.

Vliesklebeband zur Verklebung von 

Dachunterspannbahnen insbesondere 

mit Vliesoberfläche. 

SWISScRAFT 2300 ist eine für 

den Aussenbereich ausgelegte 

Dichtmasse für die dauerhafte 

Verklebung von marktüblichen

Dachunterspannbahnen. Nach 

der Trocknung der Dichtmasse

ist sichere und langlebige Haftung 

gewährleistet, die den üblich 

auftretenden Belastungen im 

Anschlussbereich dauerhaft 

standhält. 



Die chemisch-physikalischen und anwendungstechnischen Angaben über SWISScHeM Produkte, die in diesem Katalog enthalten sind,

machen wir aufgrund eigener Prüfung und erfahrung. SWISScHeM Produkte werden in unzähligen technischen / industriellen Berei-

chen eingesetzt.

Die Anforderungen an die Klebebänder und Produkte sind daher äusserst unterschiedlich, so dass der Anwender die eignung unserer

Produkte für seinen speziellen Zweck vor dem einsatz unbedingt selbst prüfen muss.

Alle Angaben, Hinweise und empfehlungen erfolgen ausdrücklich ohne Gewähr. Änderungen der technischen Daten bleiben vorbehalten

und werden ohne besondere oder vorherige Mitteilung durchgeführt. Alle in diesem Katalog enthaltenen Angaben sind Durchschnitts-

werte; einzelne Messwerte können im Rahmen der üblichen Messschwankungen abweichen. Muster stehen kostenlos zur Verfügung;

ausserdem bearbeiten wir kostenlos und unverbindlich anwendungstechnische Fragen. Weitere Angaben und Verarbeitungshinweise

über SWISScHeM Produkte entnehmen Sie in den technischen Datenblättern der einzelnen Qualitäten.

info@swisschem.ag

www.swisschem.ag

Tel. +41 (0) 71 72 72 400

Fax +41 (0) 71 72 72 490

SWISScHeM AG

Widenstrasse 7

9464 Rüthi / Schweiz

Der sorgsame Umgang mit Ressourcen und verantwor-

tungsbewusste Umgang mit unserer Umwelt ist oberste

Prämisse und Leitfaden unseres Unternehmens.


