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A terméktípus egyedi azonosító kódja:1.

Rendeltetésszerű használat:2.

Vízszigetelő membránok és fóliák. Az alátétek és az aljzat és a vízszigetelés lemezeinek
meghatározása és jellemzői. 1. rész: Alátétek és lemezek aljzathoz és redőzött

burkolatok vízszigeteléséhez

Gyártó:3.

JUTA a.s., Dukelská 417, 544 15 Dvůr Králové nad Labem, Česká republika
Tel.: +420 499 314 211, Fax: +420 499 314 210

www.juta.cz

Meghatalmazott képviselő:4.

Nincs megadva

Harmonizált szabvány:6.

EN 13859-1:2010

Rendszerek POSV:5.

rendszerben 3

Institut pro testování a certifikaci a.s., Divize CSI - Centrum stavebního
inženýrství. Pražská 16, Praha 10, 102 21

Oznámený subjekt 1390

A bejelentett szervezet azonosító száma:

Gyártó:  JUTA a.s., Dukelská 417
544 15 Dvůr Králové nad Labem, Česká republika

www.juta.cz +420 499 314 211
Fax: +420 499 314 210
Telefonszám:



Alapvető tulajdonságok
Egységek Megnevezés Turéshatár

Tűzzel szembeni viselkedés (tűzállóság) E - -[osztály]

Ellenállás a víz behatolásával szemben W1 - -[osztály]

Ellenállás a víz behatolásával szemben a
mesterséges öregítést követően

W1 - -

Szakítószilárdság              
hosszirányban/keresztirányban

260 / 180 -25 / -30 +70 / +40

Szakítószilárdság a mesterséges öregítést követően,
hosszanti irányban/keresztirányban

230 / 160 -35 / -35 +80 / +50

Nyúlás
hosszirányban/keresztirányban

50 / 80 -20 / -30 +40 / +50

Nyúlás a mesterséges öregítést követően, hosszanti
irányban/keresztirányban

40 / 65 -20 / -32 +40 / +50

Tépőszilárdság                                
hosszirányban/keresztirányban

120 / 140 -30 / -35 +50 / +55

[%]

Hajlékonyság alacsony hőmérséklet mellett -20 - -[°C]

[osztály]

[N/50mm]

[N/50mm]

[%]

[N]

Harmonizált
műszaki
előírások

Bejelentett tulajdonságok:7.

Releváns műszaki dokumentáció / speciális műszaki dokumentáció:8.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

A Dvůr Králové nad Labem, 30.04.2020

Ing. Jiří Hlavatý

Teljesítmény

törvényes igazgató

Páraáteresztő képesség (ekvivalens diffúziós
vastagság Sd)

0,02 -0,05 +0,015[m]

Magyarázat: npd - no performance determined (nincs meghatározva mutató)
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Veszélyes anyagok

A fenti termék tulajdonságai megfelelnek a deklarált tulajdonságok készletének. Ban ben a
305/2011 / EU rendelettel összhangban ezt a tulajdonsági nyilatkozatot a fent említett termelő
kizárólagos felelőssége.

9.

Nincs kibocsátva
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