
 

 

 

 

 

 

Anyag : Térhálósított PE hab 

Ragasztó : Poliakrilát 

Vastagság : 3 mm 

Szélesség : 50 mm 

Hossz : 25 m 

Szakító szilárdság : 120 N/cm 

Összenyomási erő : 2,5 N/cm2 

Ragasztószilárdság 24 h után 12 N/cm2  

Tűzveszélyességi osztály : B2 

Hőállóság: -30  +100 °C 

Sűrűség : 35 kg/m3 

 

SZEGTÖMÍTŐ HABSZALAG 

Egyoldalon tapadó fizikailag térhálósított (PE) szegtömítő habszalag. Az ellenlécen és a tetőfólián áthatoló 

szegezések tömítéséhez. Ajánlott beépítése különösen 22 ° tetőhajlásszög alatt. A szarufaközben elhelyezett 

szigetelőanyag miatt, a tetőfólia kidudorodhat a héjalás irányába. Ily módon a csapadékot az ellen lécek alá 

vezetheti. így az bejuthat a szerkezetbe .Ezt akadályozhatjuk meg a szalag beépítésével. 
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BEÉPÍTÉSE : PE hab szegtömítő szalag poliakrilát ragasztóval, mely erős tapadást biztosít . Beépítése 

közvetlenül az ellenlécre , vagy annak helyére a tetőfólián. A ragasztani kívánt felületet por és zsírtalanítani kell 

a megfelelő tapadás érdekében. 

Tárolás : Hűvös száraz helyen . A terméket óvni kell az UV sugárzástól. 
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