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Általános jellemzők: 

A TERMÉK ALKALMAZÁSA 

 

CE DOKUMENT      Teljesítménynyilatkozat 

JUTAFOL® NEO REFLEX 150 Érvényes 2019.02.20 eredeti Juta ce alapján  PFP65EN001  

                                                               felülvizsgálva 2019 09.10 

  Hossz EN 1848-2 [m] 50 - - 

  Szélesség EN 1848-2 [m] 1,5 -0,5% +1,5% 

  Egyenesség EN 1848-2 - megfelelő - - 

  Vastagság EN 1848-2 mm 0,25 -0,05 +0,05 

  Egységnyi területre jutó tömeg 

 

iEgységnyi területre jutó tömeg 

EN 1849-2 [g/m2] 145 -10 +10 

  Látható hibák EN 1850-2 - nem látható hibák 

 

  Éghetőségi besorolás 

EN 13501  

EN 11925-2 

 
[osztály] 

 
E - - 

 

  Víz behatolási ellenállás 
EN 1928  

 
 

 
megfelelő - - 

  Vízgőz átviteli tulajdonság 

   (Sd) Érték 

EN 12572  

EN 1931 

 
[ m]  

 
130 -50 +50 

  Szakító szilárdság 

  Maximum húzóerő   MD / CMD 

EN 12311-1  

EN 13859-1 

 
[N/50mm] 

 
>230 / >240 - - 

 
  Szakító szilárdság : Nyúlás  MD / 
CMD 

EN 12311-1  

EN 13859-1 

 
[%] 

 
>15/<10 - - 

  Szeg szakadási ellenállás 
                   MD / CMD 

EN 12310-2 

   EN 13859-1;2 

 
[N] 

 
>130/<110 - - 

Hatás ellenhatás meghatározás EN 12317-2 - npd - - 

Kemikáliákkkal szembeni ellenállás 
EN 13984 

EN 12311-2 
- npd - - 

Tartósság a vízgőz ellenállással 
szemben 

EN 1296 

EN 1931 
- megfelelő - - 

Veszélyes összetevők  - npd - - 

megjegyzés: npd – nincs meghatározva  MD-Machine Direction (gépirányban) MDC –Cross Machine Direction (kereszt irányban) 

 
Műszaki jellemzők: 

EN 13984:2013 

A termék leírása:  

Belső oldali párafékező fólia. 

Nagy szakítószilárdságú hálóval erősített polietilén hőtükör fólia. Speciális hővisszaverő réteggel.  

Alkalmazható ferde vagy lapos tetőszerkezetre, valamint függőleges falra, födémre. Az átfedéseket és 

áttöréseket az ajánlott ragasztószalggal javasolt leragasztani.  A termék veszélyes összetevőket nem 

tartalmaz. 

 

ÉRTÉK 

 

JS1710CE050JTPFP07EN003 

KÉSZÜLT EREDETI CE DOKUMENTUM ALAPJÁN  

A teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a gyártó felelős ! 
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