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LEISTUNGSERKLARUNG
DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

LE-02-SC-DE
1 Eindeutiger Kenn-Code des Produkttyps: / Jednoznaczne oznakowanie EVOLUTION 1133 TP 210-5D0.15
rodzaju produktu:
2 Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur | Siehe Punkt 1 (auf der Verpackung und Bedruckung angefiihrt): / Patrz
kt 1 (inf j i ki iu lub nadruku):
Identifikation des Bauproduktes gemaR Artikel 11 Absatz 4: / Numer pun (informacje zapisane na opakowaniu lub nadruku)
produktu, serii lub inne oznakowanie stuzace do identyfikacji produktu
budowlanego w oparciu o artykut 11 dziat 4:
3 Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Die diffusionsoffene Schalungsbahn, Die Bahn ist fiir alle vollgeddmmten
Verwendungszwecke des Bauproduktes gemaR der anwendbaren ungeschalten unq geschalfc.en SteNlldacher geeignet. Die Ba.hn darf direkt
o . o auf Schalung sowie auf Warmedammung oder Sparren mit empfohlener
harmonisierten technischen Spezifikation: / Przez producenta Uberlappung verlegt werden. Das Produkt enthilt keine Gefahrstoffe./
przewidziane / przewidziany rodzaj zastosowania produktu Otwarta dyfuzyjnie folia wstepnego krycia. Przeznaczona jest do
budowlanego w oparciu o zharmonizowang i znajdujgca zastosowanie montazu bezposrednio na krokwiach oraz na dachach deskowanych.
specyfikacje techniczna: Takze na qachach izolowanych dlo .pelnej vtlysokos'ci krolfwi prz-y
zachowaniu poprawnych wielkosci zaktaddw. Produkt nie zawiera
substancji niebezpiecznych. /
4 Firmenname und Firmenanschrift: Nazwa firmy oraz adres kontaktowy: SWISSCHEM AG, Widenstrasse 7, CH-9464 Ruethi
Tel.: +41 (0) 71 727 24 00, Fax: +41 (0) 71 727 24 90
www.swisschem.ag
> Name und Kontaktanschrift des Bevollmachtigten, der mit den Aufgaben | Nichtangefiihrt / Nie dotyczy
gemaR Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: / Nazwa oraz dane kontaktowe
podmiotu upowaznionego do zadan okreslonych w artykule 12 dziat 2:
6 System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der System 3 / System 3
Leistungsbestandigkeit des Bauprodukts gemaR Anhang V: / System lub
systemy do oceny kontroli parametrow uzytkowych produktu
budowlanego okreslonych w zatgczniku V:
7 Leistungserklarung, die ein Bauprodukt, das von einer harmonisierten EN 13859-1, Begutachtung geméR der Konformitétsbescheinigung
Norm erfasst wird, betrifft: / Deklaracja wtaciwosci produktu System 3 durchgefuihrt und das Protokoll tiber die Prifung ausgestellt
i . von CSl a.s.(NB 1390) / EN 13859-1, ocena w oparciu o deklaracje
budowlanego, ktérego dotyczy zharmonizowana norma: L . .
zgodnosci systemu 3 zostata przeprowadzona a nastepnie wystawiono
protokét z badania / kontroli przez CSl a.s. (NB 1390)
8 Leistungserklarung, die ein Bauprodukt, fiir welches eine Europaische Nicht ausgestellt / Nie dotyczy
Technische Bewertung ausgestellt worden ist, betrifft: / Wystawiona
deklaracja wtasciwosci produktu budowlanego, dla ktérego wystawiono
techniczny certyfikat europejski
9 Erklarte Leistung: / Deklarowane wtasciwosci:

SWISSCHEM AG, Widenstrasse 7, CH-9464 Ruethi, Tel.
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Leistung / Wtasciwosci

Harmonisierte

technische
Wesentliche Merkmale / Cechy charakterystyczne Z::rer:::?z:::aﬁ a
Einheiten / Jednostki W:n::?:ar:xei:a{na Toleranz / Tolerancja s&ec;y::l;a:ia
EN1 1
Brandverhalten / Klasa ogniowa [Klasse] E - - EN 11?;';(;_2
. » EN 1928
Widerstand gegen Wasserdurchgang / Wodoszczelnosé [Klasse] w1 - - EN 13111
\Widerstand gegen Wasserdurch. nach kinstlicher Alterung / EN 13859-1
. . [Klasse] w1 - - R
Wodoszczelnos¢ po starzeniu Beilage C
Wasser’c!ampfdurchl'aissigkeit (Sd - Wert) / Paroprzepuszczalnosé (m] 0,15 0,05 +0,05 EN 12572
(wartos¢ Sd)
Zugfestigkeit langs / quer / Odpornos¢ na rozrywanie wzdtuz / w EN 12311-1
boprzek [N/50mm] 380/ 420 60/ -80 +60/+80 EN 13859-1
Zugfestigkeit h kiinstlicher Alt la Od $¢ EN 13859-1
ugfestig ellnac lins |F er grung angs / quer / Odpornosé (N/50mm] 340 /380 60/-80 +80/ +100 .
na rozrywanie po starzeniu wzdtuz / w poprzek Beilage C
u T . EN 12311-1
Dehnung ldngs / quer /Rozciaggliwos¢ wzdtuz / w poprzek [%] 40/ 45 -20/-20 +20/+20 EN 13859-1
DehnurTg nach k.unstllcher Alterung langs / quer / Rozciggliwos$¢ po (%] 35/40 20/-20 420 /420 EN }3859-1
starzeniu wzdtuz / w poprzek Beilage C
Widerstand gegen WeiterreiRen langs / quer /Odpornosé na EN 12310-1
dalsze rozrywanie wzdtuz / w poprzek (N] 250/ 200 -70/-50 +80/+60 EN 13859-1
EN 1109
Kaltbiegeverhalten /Zginanie na zimno [°C] -30 - - EN 495-5

Informacja: npd — nie zdefiniowano wartosci / Notiz: npd - es ist kein Wert definiert

10 Die Leistung des Produkts gemadR den Nummern 1 und 2 entspricht der erklarten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich fiir die Erstellung dieser

producent wyrobu. /

Leistungserkldrung ist allein der Hersteller gemaR Nummer 4. / Parametry produktu zgodnie z pozycjami 1 oraz 2 odpowiadajg deklarowanym
parametrom okreslonym w punkcie nr 9. Petng odpowiedzialnos$¢ za przygotowanie deklaracji wtasciwosci produktu jest zgodnie z punktem 4

Das Produkt enthélt keine Gefahrstoffe (nach REACH Nr. 1907/2006). / Produkt nie zawiera substancji niebezpiecznych (zgodnie z REACH nr 1907/2006).

Unterschrift fur den Hersteller und im Namen des Vorstandes:
Podpis sktadany za producenta oraz w jego imieniu przez zarzad:

ke, NI

b

i.A. Roland Gerlinger Q }

Dipl. Betriebswirt
Director of Sales Department

Ruethi, Switzerland 15.12.2015
Ort und Austelldatum.
Miejsce i data wystawienia.
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