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TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT 

DECLARATION OF PERFORMANCE 

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja : 

 

JUTADACH THERMOISOL 270 NP-R 
2. Típus-, tétel –vagy, sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék 

azonosítását a 11.cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően : 

 

Lásd az 1. pontot (a termék csomagolásán és a nyomtatásán feltüntetve) A 

fólia belső oldalán a gyártási dátum/nap, hónap, év/ 

 

3. Az építési termék gyártó által meghatározott rendeltetése, az alkalmazandó harmonizált 

műszaki előírással összhangban : 

 

Vízálló páraáteresztő tetőalátét fólia. Alkalmazható deszkázott és 

deszkázatlan tetőszerkezeten .Közvetlenül fektethető a hőszigetelésre vagy 

az arra épített deszkázatra. A termék nem tartalmaz veszélyes összetevőket. 

 
4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve , illetve bejegyzett védjegye , valamint értesítési 

címe a 11.cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően : 

 

 

JUTA a.s., Dukelská 417, 544 15 Dvůr Králové nad Labem, Česká republika             

Tel.: +420 499 314 211,    Fax: +420 499 314 210    www.juta.cz 
5. A meghatalmazott képviselő neve , címe. 

Fólia-Trade KFT 8083 CSÁKVÁR SZÉCHENYI U 6.   

Az építési termék állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer a CPR V. melléklete szerint: 

3 értékelési rendszer 
6. Gyártói nyilatkozat a vonatkozó harmonizált szabvány által szabályozott építési termékre: 

 

Az értékelést végezte  CSI a.s. (NB 1390) 

 
7. A teljesítménykövetelmények értékelése: 

 

A 305/2011/EU és 275/2013 Korm. rendelet szerint 

EN 13859-1,  
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8. Nyilatkozat szerinti teljesítmény, az eredeti CE alapján.  

 

 
 
Műszaki jellemzők: 

 
 

 

  

9.  A Teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a (4)-es pontban meghatározott gyártó felelős. 

 

 

 

 

 

Dvúr Kralové nad Labem 2018 02. 05. 

TULAJDONSÁGOK SZABVÁNY 
MÉRTÉK 

EGYSÉG 
ÉRTÉK 

TŰRÉS 

MINIMUM MAXIMUM 

  Hossz EN 1848-2 [m] >50 - - 

  Szélesség EN 1848-2 [m] 1,5 -0,5% + 1,5% 

  Egyenesség EN 1848-2 - megfelelő - - 

  Egységnyi területre jutó tömeg 

 

iEgységnyi területre jutó tömeg 

EN 1849-2 [g/m 2] 270 -20 +20 

  Látható hibák EN 1850-2 - nem látható hibák 

 

  Éghetőségi besorolás 

EN 13501  

EN 11925-2 

 
[osztály]  

E 

- - 

 

  Víz behatolási ellenállás 

EN 1928  

EN 13111 

 
[osztály] 

 
W1 

- - 

  Víz behatolási ellenállás 
Mesterséges öregítés után 

EN 13859-1;2 

Melléklet c 
[osztály]  W1 - - 

  Vízgőz átviteli tulajdonság 

   (Sd) Érték 

EN 12572  

EN 1931 

 
[ m]  

 
0,15 

 

-0,05 
 

+0,05 

  Szakító szilárdság 

  Maximum húzóerő   MD / CMD 

EN 12311-1  

EN 13859-1 

 
[N/50mm] 

 
500 / 500 

 
-100 / -100 

 
+100 / +100 

  Maximum húzoerő MD/ CMD 
Mesterséges öregítés után EN 13859-1;2 [N/50mm] 400 / 400 -100 / -100 +110 / +110 

 
  Szakító szilárdság : Nyúlás  MD / CMD 

EN 12311-1  

EN 13859-1 

 
[%] 

 
50 / 80 

 
-20 / -20 

 
+ 20 / +20 

  Nyúlás MD / CMD 
Mesterséges öregítés után 

EN 13859-1;2 

Melléklet C 
[%] 45/ 75 -20 / -20 +30 / +30 

  Szegszakító ellenállás 
                   MD / CMD 

EN 12310-2 

   EN 13859-1;2 

 
[N] 

 
300 / 300 

 
-100 / -100 

 
+100 / +100 

  Méretstabilitás 
 

 
EN 1107-2 

 
[%] 

 
<1 

 
 
- 

 
 
- 

  Rugalmasság alacsony hőmérsékleten 
 

EN 1109  

EN 495-5 

 
[°C] 

 
-30 

 
 
- 

 
 
- 

 
  Levegő behatolási ellenállás 

EN 12114 

   EN 13859-1;2 

 
[m3/m 2. h.50Pa] 

 
NINCS ADAT 

 
 
- 

 
 
- 

  Alkalmazási hőmérséklet - [°C] -40 / +110 - - 
   
  Hidrosztatikus nyomásproba EN 20811 [cm] >300 - - 

                                                 EN 13859-1 

Vízálló páraáteresztő tetőalátét fólia. Alkalmazható deszkázott és deszkázatlan tetőszerkezeten 

.Közvetlenül fektethető a hőszigetelésre vagy az arra épített deszkázatra.. 

A termék nem tartalmaz veszélyes összetevőket. 
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