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JUTADACH SP SUPER

DIFFUZ JAVITOSZALAG

TERMEKLEIRAS

A JUTADACH SP SUPER egyoldali ragasztészalag,
polyakryl ragasztéanyaggal. Anyagdban pdradtereszté
Rendkiviil jol ragad a JUTADACH pdradtereszté
tetéfoliakhoz, valamint fémhez, fahoz, pormentes tégldhoz,
nem lepergé vakolathoz.

A JUTADACH SP SUPER alkalmazhaté a tetéfolian
keletkezett kisebb sériilések javitdsdra, tovabbd a
tetészerkezeten és a félian dathatolo elemek (csévek,
szell6z6k, kabelek) tomitésére, ragasztdsdra.

A JUTADACH SP SUPER pdrdanak, nedvességnek ellendll.
Alkalmas az datlapolt féliasavok kiilsé leragasztdsdra.

BEEPITES

A JUTADACH SP SUPER haszndlata elétt gondoskodni kell
,hogy a ragasztani kivant feliiletek szilardan rogzitettek,
tisztdk, szdrazok ,simak, zsir és pormentesek legyenek.

A ragasztas egyenletes, és gylirédésmentes legyen.
Alkalmazasi h6mérséklet min. 5 ° C.

TAROLAS

A tekercseket tiszta, szdraz helyen kell tarolni és ovni kell a
napfénytél, UV sugdrzdstol.

Forgalmazé: Félia-Trade KFT
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FOLI RADE

MUSZAKI ADATOK
Anyag : PP
Hossz: 50m
Szélesség: 50 mm
Vastagsdg: 0,62 mm
Csomagolds: 12 tek/doboz
Tdroldsi hémérséklet: +5C° +25¢C°
Alkalmazdsi hémérséklet: +5C° +40cC
Héadllosdg: -40Cc° +80cC°
Ragasztéagyag: POLIAKRILAT
Szin: Fekete
Nyulds: 50-100%
Nedvesség ellendllas: Permanens
Szakito szildrdsdg: >70N/25mm

JUTA a.s. Dukelskd 417,544 01 Dvur Kréalové nad Labem
Czech Republic - European Union

www.juta.cz
tetofolia@gmail.com
www.folia-trade.hu
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