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MŰSZAKI ADATOK 

Hossz: 45 m 

Szélesség: 15 mm 

Vastagság: 1 mm 

Csomagolás: 18 tek/doboz 

Tárolási hőmérséklet: +5 C°     + 25 C°      

Alkalmazási hőmérséklet: +5 C°     + 40 C°      

Hőállóság: -40 C°     + 90 C°      

Ragasztóagyag: butil gumi 

Szín: fekete 

Nyúlás: 400% 

Nedvesség ellenállás: Permanens 

Mérgező anyagot nem tartalmaz  

KÉTOLDALÚ BUTIL GUMI SZALAG 

 

 

 

 

BEÉPÍTÉS 

A JUTADACH SP 38 használata előtt gondoskodni 

kell ,hogy a ragasztani kívánt felületek szilárdan 

rögzítettek, tiszták, szárazok ,simák, zsír és 

pormentesek legyenek. A hőmérséklet az 

alkalmazáshoz megfelelő legyen. 

A ragasztás egyenletes, és gyűrődésmentes legyen. 

Alkalmazási hőmérséklet min. 5 ° C.  

TÁROLÁS 
A tekercseket tiszta, száraz helyen kell tárolni és óvni 

kell a napfénytől, UV sugárzástól. 

TERMÉKLEÍRÁS 

Alkalmazható párazáró fóliák vízszintes 
vagy függőleges átfedéseinek lég és 
párazáró összeragasztásához, valamint a 
szerkezeten áthatoló elemek (csövek, 
szellőzők, vezetékek) megfelelő 
tömítésére. 

Nagyon jól ragad a műanyagokhoz (PE,PP) 
,gyalult fához és acél felületekhez. Nem 
csak jól tapad, hanem hosszan tartó lég és 
párazáró csatlakozást biztosít. 

■ A JUTADACH SP 38 nedvességálló, UV-álló . 
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