
KARTA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Ze względu na szkodliwy wpływ warunków atmosferycznych zalecamy niezwłoczne przykrycie naszych folii i montaż pokrycia ostatecznego.

EVOLUTION

WŁAŚCIWOŚCI METODA JEDNOSTKA WARTOŚĆ
NOMINALNA

TOLERANCJA

MIN. MAKS.

Dział informacyjny:

Długość EN 1848-2 [m] 50 - -

Szerokość EN 1848-2 [m] 1,5 -0,5% +1,5%

Liniowość EN 1848-2 - zgodny - -

Masa na jednostkę powierzchni EN 1849-2 [g/m²] 210 -20 +20

Widoczne defekty EN 1850-2 - bez widocznych defektów

Dział normatywny

Reakcja na ogień EN 13501-1 [klasa] E - -

Odporność na przenikanie wody / po sztucznym 
starzeniu przy temp. 80˚C EN 1928 [klasa] W1/W1 - -

Opór dyfuzyjny (Sd) EN 12572/C [m] 0,15 -0,05 +0,05

Wytrzymałość na rozrywanie: 
wzdłuż / w poprzek

EN 12311-1
EN 13859-1 [N/50 mm] 380 / 420 -60 / -80 +60 / +80

Wytrzymałość na rozrywanie po starzeniu w temp. 80˚C: 
wzdłuż / w poprzek

EN 12311-1
EN 13859-1 [N/50 mm] 340 / 380 -60 / -80 +80 / +100

Rozciąganie 
wzdłuż / w poprzek

EN 12311-1
EN 13859-1 [%] 40 / 45 -20 / -20 +20 / +20

Rozciąganie po starzeniu w temp. 80˚C: 
wzdłuż / w poprzek

EN 12311-1
EN 13859-1 [%] 35 / 40 -20 / -20 +20 / +20

Odporność na rozrywanie
wzdłuż / w poprzek

EN 12310-1
EN 13859-1/B [N] 250 / 200 -70 / -50 +80 / +60

Stabilność wymiarów EN 1107-2 [%] <1 - -

Elastyczność w niskich temperaturach EN 1109 [˚C] -30 - -

Sczelność powietrza EN 12114 [m³/m².h.50Pa] 0 - -

Parametry dodatkowe do kart technicznych ZVDH:

Temperaturowy zakres stosowania ˚C -40 +100

Odporność na zacinający deszcz TU Berlin Odporna na zacinający deszcz AZ130606-1

Podwyższone wymagania dotyczące starzenia EN 1297
EN 1296 spełnia do 100˚C

Czas odporności na warunki pogodowe jako krycie 
pomocnicze 8 tygodni

Dostępność akcesoriów krycia pomocniczego Akcesoria klejące w oparciu o wskazówki układania TAK

Klasyfikacja kart technicznych ZVDH UDB A & USB A

Dodatkowe parametry:

Odporność UV Miesiące 4 -

Próba ciśnienia hydrostatycznego EN 20811 [cm] >300 - -


