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Technisches Datenblatt

Produktbeschreibung:

Die diffusionsoffene Bahn SWISSROOF EVOLUTION ist eine einseitig mit
einem Spezial-Polyurethancopolymer beschichtete Unterdachbahn, welche
fur vollgedammte, ungeschalte sowie geschalte Dachkonstruktionen
geeignet ist.
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1133 TP 210-SD0.15

Unterdeck- und Unterspannbahn nach SIA 289.104:2010 ONORM / DIN EN 13858 Teil 1

Eine diffusionsoffene Schalungsbahn fur alle vollgedammten ungeschalten und geschalten Steildacher. Die Bahn darf direkt auf Schalung sowie
Warmedammung oder Sparren mit empfohlener Uberlappung verlegt werden.

Das Produkt enthalt keine Gefahrenstoffe.

TOLERANZ
EIGENSCHAFTEN METHODE EINHEITEN NOMINALWERT

MIN MAX
Allgemeine Charakteristiken:
Lange EN 1848-2 [m] 50 - -
Breite EN 1848-2 [m] 1,5 -0,5% +1,5%
Geradheit EN 1848-2 - entspricht - -
Flachengewicht EN 1849-2 [g/m 2] 210 -20 +20
Sichtbare Defekte EN 1850-2 - ohne sichtbare Defekte
Technische Charakteristiken:
Brandverhalten EN 13501-1 [Klasse] E - -
Widerstand gegen Wasserdurchgang / nach R R
kiinstlicher Alterung EN 1928 [Klasse] W1/W1
Wasserdampfdurchlassigkeit (Sd) EN 12572/C [m] 0,15 -0,05 +0,05
Zugfestigkeit EN12311-1 IN/50mm] 380/420 60/-80 +60 /+80
lings / quer EN 13859-1
z:.:gfestngkelt nach kiinstlicher Alterung EN 12311-1 [N/50mm] 340/ 380 60/ -80 +80 / +100
lings / quer EN 13859-1
Dehnung EN 123111 (%] 40/45 -20/-20 +20 /420
lings / quer EN 13859-1
[-).ehnung nach kiinstlicher Alterung EN 12311-1 %] 35/40 20/-20 +20/+20
langs / quer EN 13859-1
\{\lllderstand gegen Weiterreissen EN 12310-1 IN] 250/ 200 70 /-50 +80 / +60
lings / quer EN 13859-1/B
MaRBhaltigkeit EN 1107-2 [%] <1 - -
Kaltbiegeverhalten EN 1109 [°cl -30 - -
Widerstand gegen Luftdurchlassigkeit EN 12114 [m3/m 2.h.50Pa] 0 - -
Temperatureinsatzbereich °C -40 +100
Hydrostatischer Druckversuch EN 20811 [cm] >300
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Generell empfehlen wir durch die unterschiedlichen Verhaltnisse von Witterung und Sonneneinstrahlung
eine unverzugliche Eindeckung unserer Dach- und Fassadenbahnen sowie Dampfbremsen und -sperren.
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Anwendungsbereiche

B geeignet fur beluftete und unbeltftete Dachkonstruktionen

B Verlegung auf vollgedammte, ungeschalte und geschalte
Dachkonstruktionen

B Unterspannbahn, Unterdeckbahn oder Schalungsbahn

B Behelfsdeckung max. 3 Monate

M geeignet als regendichte Unterdachbahn bei Verlegung

auf einer Schalung (oder einer ahnlich stabilen Unterlage)

Produkteigenschaften

B monolithische Membran SwissMembrane®

m Verklebung der Uberlappung mit Systemklebebandern CROSS

B winddicht

B schlagregendicht (TU Berlin)

M verlegbar ab einer Dachneigung von 7° bis 10°

B hohe Festigkeit gegen Beschadigungen

M als PRO+ Version erhaltlich (wechselseitige Selbstklebestreifen)
EVOLUTION PRO+

B bestandig gegen chemische Impragnierung, Schimmel,

Motorsagenaol

M keine Gefahrenstoffe

Zubehor

Das 3631 EVO-Band ist das technisch

anspruchvollste Produkt fur die Verklebung im Doppelseitiges Transferklebe-
Baubereich. Der diffusionsoffene band zur Verklebung von
Polyurethantrager schitzt den Klebstoff Uberlappungen von Unterdach-

bahnen und zur selbstklebenden

durch eine schnelle Ricktrocknung gegen
Alterung. Der Polyurethantrager selbst hat Ausrustung von schwer

eine Freibewitterungsbestandigkeit von bis verklebbaren Oberflachen.

zu 12 Monaten. Das EVO-Band eignet sich Liner: silikonisierte blaue
insbesondere zum Verkleben von monoalithi- PP-Folie.
schen Dachunterspannbahnen.
SWISSCRAFT 2300 ist eine fur den
Aussenbereich ausgelegte
Dichtmasse fur die dauerhafte
Verklebung von markttblichen
Impragniertes Nageldichtband aus Dachunterspannbahnen. Nach der

PE-Schaum. Trocknung der Dichtmasse ist

sichere und langlebige Haftung
gewahrleistet, die den ublich
auftretenden Belastungen im

Anschlussbereich dauerhaft

standhalt.
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Die chemisch-physikalischen und anwendungstechnischen Angaben tber SWISSCHEM Produkte, die in diesem Katalog enthalten sind,
machen wir aufgrund eigener Priafung und Erfahrung. SWISSCHEM Produkte werden in unzahligen technischen / industriellen Berei-
chen eingesetzt.

Die Anforderungen an die Klebebander und Produkte sind daher dusserst unterschiedlich, so dass der Anwender die Eignung unserer

Produkte fur seinen speziellen Zweck vor dem Einsatz unbedingt selbst prifen muss.

Alle Angaben, Hinweise und Empfehlungen erfolgen ausdricklich ohne Gewahr. Anderungen der technischen Daten bleiben vorbehalten
und werden ohne besondere oder vorherige Mitteilung durchgefuhrt. Alle in diesem Katalog enthaltenen Angaben sind Durchschnitts-
werte; einzelne Messwerte kdnnen im Rahmen der tblichen Messschwankungen abweichen. Muster stehen kostenlos zur Verfugung;
ausserdem bearbeiten wir kostenlos und unverbindlich anwendungstechnische Fragen. Weitere Angaben und Verarbeitungshinweise

Uber SWISSCHEM Produkte entnehmen Sie in den technischen Datenblattern der einzelnen Qualitaten.

SWISSCHEM AG

Der sorgsame Umgang mit Ressourcen und verantwor-

Widenstrasse 7 Tel. +41 (0) 71 72 72 400 info@swisschem.ag tungsbewusste Umgang mit unserer Umwelt ist oberste
9464 Ruthi / Schweiz Fax +41 (0) 71 72 72 480 www.swisschem.ag Pramisse und Leitfaden unseres Unternehmens.




