
 

 
Produktbeschreibung:   
LDPE-Dampfbremse und Windsperre für Innenräume zur Verlegung direkt auf die Isolierung. Der 
Eintritt von schädlicher Feuchtigkeit und von Wind wird verhindert.  
 
Anwendung / Verarbeitung: 
REWAXX VAPOSTOP SD100 mit möglichst wenigen Anschlüssen Zug um Zug mit Tacker am 
Sparren befestigen. Anschlüsse ca. 10 cm überlappen. Die Tackerstellen anschließend mit luftdichtem 
Klebeband abdecken. Die Überlappungen sind mit einem geeigneten Klebeband luftdicht zu 
verschließen, Der Maueranschluss muss ebenfalls mit einer geeigneten Dichtmasse luftdicht 
verschlossen werden (REWAXX VAPOSTOP FK oder REWAXX VAPOSTOP BUTYL ). Wir 
empfehlen bei Durchnagelungen (Konstruktionslattung) zusätzlich eine Nageldichtung zu verwenden. 
Die Behebung kleiner Beschädigungen muss mit Spezialklebebändern wie REWAXX FLEXITAPE 
erfolgen. Großflächige Beschädigungen werden mit Originalfolienzuschnitten und Klebeband 
ausgebessert. 
 
Technische Eigenschaften: 
 

Eigenschaft Prüfung ME Wert 

Flächengewicht: EN 1849-2 g/m2 147 (±18) 
Dicke: EN 1849-2 mm 0,16 (±0,02) 
Brandverhalten: EN 13501-1 -- Klasse E 
Wasserdichtheit: EN 1928 -- W1 (wasserdicht) 
Höchstzugkraft längs EN 12311-1 N/50 mm 165 (± 30) 
Höchstzugkraft quer EN 12311-1 N/50 mm 160 (± 30) 
Reißdehnung längs: EN 12311-1 % 350 (± 70) 
Reißdehnung quer: EN 12311-1 % 500 (± 90) 
Weiterreißwiderstand längs: EN 12310 – 1 N/20 mm 125 (± 25) 
Weiterreißwiderstand quer: EN 12310 – 1 N/20 mm 135 (± 20) 
Wasserdampfdurchlässigkeit (Sd-Wert): EN ISO 12572 M 104 (± 20) 
Temperaturbeständigkeit: EN 13859-1 °C - 40 bis 80 
Dauerhaftigkeit 
Wasserdampfdurchlässigkeit: 

EN 1296/ EN 
1931 - bestanden 

Wasserdampfdurchlässigkeit nach künstl. 
Alterung: EN 12691  KLF 

Farbe - - hellblau 

Abmessungen, Verpackung  
Breite  -- m 4,0  (-0,5/+1,5%) 
Länge  m 25 (+/-0%) 
Rollengewich  -- kg ca. 12,0 
VPE  -- Rollen/Palette 75 

 
Systemzubehör: 
 

Anwendung für:  
Überlappung Beschädigungen Durchdringungen/ Anschlüsse  

 Durchnagelungen  

        

 
Längs  Quer    

 

  
Stoß     

       
 

SK – Selbstklebekante      
 

REWAXX FLEXITAPE X X X X X 
 

REWAXX DUO PLUS X X X   
 

REWAXX VAPOSTOP FK O O X  X 
 

Thermo Butyl    O  
 

Thermo-Flex    X O 
 

   X = Standardanwendung   O = Optionale Anwendung  
 

 
 

TECHNISCHES DATENBLATT 

REWAXX VAPOSTOP SD100 



 

Lagerung:  
Im trockeren Raum einlagern. Die Ware soll über einen längeren Zeitraum weder direktem Sonnenlicht noch der Witterung 
ausgesetzt werden. Die Stapelung der Paletten übereinander ist zu vermeiden. 
 
Hinweis:  
Sämtliche Angaben beruhen auf dem aktuellen Stand unserer technischen Erfahrungen zum Zeitpunkt der Erstellung.  
gegebenenfalls sind diese bei Bedarf etwaigen Veränderungen anzupassen. Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten 
unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. 
 
Aktualisiert: 01/2015 


